
Kettingsnelheid 
bij max. vermogen

20 m/s
Motortype

BLDC (borstelloos) 

Uitgangsvermogen

1.1 kW

Gewicht (excl. accu 
en snijuitrusting)

3.1 kg

967 88 51-11
No Battery/Charger 

• Weerbestendig (IPX4) - Gebruik in alle 
weersomstandigheden 

• De savE™-modus biedt maximale gebruikstijd 
door het toerental te verlagen en is ideaal 
voor taken die geen volledig vermogen 
vereisen. 

• De accu wordt horizontaal door de machine 
geplaatst om het risico te verkleinen dat 
er vuil en water in het accucompartiment 
terechtkomen. 

• Het toetsenblok is intuïtief te bedienen en u 
kunt de instellingen eenvoudig met één druk 
op de knop aanpassen. 

• In eigen huis ontwikkelde borstel-
loze motor levert een hoog en 
constant koppel. 

• Ergonomisch handgreep met 
snelle toegang tot de bedie-
ningstoetsen. 

HUSQVARNA 530iPX 
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Kettingsnelheid 
bij max. vermogen

20 m/s
Motortype

BLDC (borstelloos) 

Uitgangsvermogen

1.1 kW

Gewicht (excl. accu 
en snijuitrusting)

3.4 kg

967 88 47-11
Fixed pole saw. 10"  1/4"  EU, No battery/charger 

• Weerbestendig (IPX4) - Gebruik in alle 
weersomstandigheden 

• De savE™-modus biedt maximale gebruikstijd 
door het toerental te verlagen en is ideaal 
voor taken die geen volledig vermogen 
vereisen. 

• De accu wordt horizontaal door de machine 
geplaatst om het risico te verkleinen dat 
er vuil en water in het accucompartiment 
terechtkomen. 

• Het toetsenblok is intuïtief te bedienen en u 
kunt de instellingen eenvoudig met één druk 
op de knop aanpassen. 

• In eigen huis ontwikkelde borstel-
loze motor levert een hoog en 
constant koppel. 

• Ergonomisch handgreep met 
snelle toegang tot de bedie-
ningstoetsen. 

HUSQVARNA 530iP4 
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Kettingsnelheid 
bij max. vermogen

20 m/s
Motortype

BLDC (borstelloos) 

Uitgangsvermogen

1.1 kW

Gewicht (excl. accu 
en snijuitrusting)

5 kg

967 88 48-11
Telescopic pole saw. 10"  1/4"  EU, No battery/charger 

• Weerbestendig (IPX4) - Gebruik in alle 
weersomstandigheden 

• De savE™-modus biedt maximale gebruikstijd 
door het toerental te verlagen en is ideaal 
voor taken die geen volledig vermogen 
vereisen. 

• De accu wordt horizontaal door de machine 
geplaatst om het risico te verkleinen dat 
er vuil en water in het accucompartiment 
terechtkomen. 

• Het toetsenblok is intuïtief te bedienen en u 
kunt de instellingen eenvoudig met één druk 
op de knop aanpassen. 

• In eigen huis ontwikkelde borstel-
loze motor levert een hoog en 
constant koppel. 

• Ergonomisch handgreep met 
snelle toegang tot de bedie-
ningstoetsen. 
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